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Bedienungsanleitung 5.1
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Batteriefach
offnen

Hinweis: Das Schloss bendtigt zum Programmieren Energie.
Batterie einlegen und Programmiergerét anschlie3en.
1. Offnen Sie das Batteriefach

2. Hebeln Sie vorsichtig mit einem Stiick Kunstoff den Funkempfanger
raus

. SchlieBen Sie das Programmiergerat an
. Offnen Sie das Fenster ,Schloss neu”.

. Vergeben Sie dem Schloss einen Namen.
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. Wahlen Sie die Schlossart ,Beschlag” aus.
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H Speichern (F5) H 40 Programmieren [

(Name | Transponder | Konfiguration | General | Ausstattung | Historie |
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Schloss Index

Turbezeichnung [TUr_1 0_Schloss e

Oort

Zylinder Nummer

=

Besonderheiten

Etage OE]

Schloss Version

Bootloader Version
Software Version

Seriennummer

Schloss Typ
() Schliesszylinder (0 Fahrzeugsteuerung
) Einsteckschloss ) Differenz-Zahlwerk
) Mobelschloss O Multiplexer

I ® Beschlag J e

) Steuerungsmod

(O Digital-Counter
O TCPISerial Host
(O Smart Relais (O Mifare/Desfire

(0 250 System

(O Terminal

{® Nur Master (O Master + Validierungs

Technische Dokumentation EP4 E2M01T04EP4R002001 - Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine
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EP4 Programmierung fiir Signalgeber

Bedienungsanleitung 5.1

Hinweis: Das Schloss bendtigt zum Programmieren Energie.
Batterie einlegen und Programmiergerét anschlie3en.
EP4

((((H)») NOTAUSGANG
ol 7. Offnen Sie das Register ,Konfiguration*

TOR ALARMGESICHERT

((‘)) 8. Aktivieren Sie das Feld ,Turwéachter

NOTWENDIG A\

9. Offnen Sie das Register ,General*
10. Aktivieren Sie das Feld ,Bluetooth”

11.+12. Jetzt konnen Sie speichern und programmieren

NUR 1M NoT,
P ALL

13. Programmierkabel austecken und Funkempfanger wieder
einstecken und Batteriefach schlieen

Schloss neu X H Speichern (F5) ,’ Ausgabe & Programmieren

7H Speichern (F5) H G{g Programmieren‘

Name [ Transponder I Konfigurati

Schlos ——

[ Name ] Transponder |Konﬁouration General | Aut

Offnungszeit | 65 ®s

Zylinder Numnier

Turbezeichnung [TUr_10_SchIoss

|
Oort [ | Scharfschalt-Einrichtung-Schloss [_]
Gebaude | |
Besonderheiten | |
Etage E
Schloss Version
Bootloader Version
Software Version Vier-Augen-Prinzip [_]
Seriennummer Automatische Kartenerk 9]
Schloss Typ Si,enas ach
 Schliesszylinder (0 Fahrzeugsteuerung Kindergartenlosung [
0 Einsteckschloss ) Differenz-Zahiwerk Amok mit Bluetooth [ ]
() Mébelschloss O Multiplexer Amok mit 1-Taster [ ]
® Beschlag (O Digital-Counter
() Steuerungsmodul O TCPISerial Host
O Smart Relais O Mifare/Desfire
() 250 System 0 Fa Speichern (F5) ,3 Au@%ﬁ}g Programmieren
Terminal
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® Nur Master (O Master + Validierungs Name I Tra_nsponder I Konﬁgurauon lGeneral I Aus

A
B Wiedereintrittsperre setzen [_| | [[] WiededZinlittsperre z
C [[] Hotekline
D Feiertage=Arbeitsfreie [C] Nur ID-karten
E Fe Sonde
F
G Flipfiop [_]
H [C] Barofunktion
& |
?E @ Hybridtransponder

Bluetooth E

Zeitmanagement- und
Kalenderfunktion [l | ] HFM Schioas

Offnen-Verzogerung(s) [ DE

Programmierkabel austecken
und Funkempfanger wieder
einstecken und Batteriefach
schliefen
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