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FM83 Funkmodul Tiir o6ffnen

Anwendungsbeispiel 1.1

Offnungsmaoglichkeiten

ELOCK2-System Fremdsysteme / bestehende Systeme

Zutrittsterminal / Controller z.B. Klingelanlage / Fingerprint

Potentialfreier
Kontakt / Schalter

Funkmodul FM83
fiir funkgesteuerte
ELOCK2-Systeme

V6 R6 M6 G6 ST6

TWS6 K6 SchlieBzylinder
mit ,.FS" -Funktion

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015 - Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Iirtiimer iibernehmen wir keine (((E LD c K 2
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FM83 Funkmodul Alarm scharfschalten

Anwendungsbeispiel 1.2

FunkschlieBsysteme mit Lese-Antenne

ELOCK2 - Funkschlossmodelle:
V6/R6/M6/G6/STH/

B6 / TWS6 / K6 /

Schliefzylinder mit ,.FS"-Funktion

- Alarmscharf- und Unscharfschaltung /"
am Schloss

- Kein Zutritt nach Alarmscharfschaltung v

- Zwangslaufigkeit ohne Sperrelemte v

- keine Verkabelung an der Tiir v

Funkmodul FM83
als Schnittstelle

Alarmanlage
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FM83 Funkmodul Steuerung iiber

Systemiibersicht 2.1 Fremdsystem / externes System

Fremd- Passcode Smarthome Fingerprint Klingelanlage Taster
system

Funk-

modul Aufputzdose

LD10 im Lieferumfang

Funkmodul passt
in Einfach-Unterputzdose

Schloss- V6 R6 M6 Gb ST6 B6 TWS6 K6 Schliefzylinder
varianten mit ,..FS"-Funktion

@O
230V NYM

3x1,6mm?
(Bauseits verlegt)

2x2x0,8mm?2
(Bauseits verlegt)

FM 83 Fremdsystem

z.B. Fingerprint

Potentialfreier Kontakt

2x2x0,8mm?
(Bauseits verlegt)

batteriebetriecbenes
Funkschloss

gesicherte ST ungesicherte
Innenseite L . AuBenseite
: : A 1:\—\
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FM83 Funkmodul Steuerung uiber

Fremdsystem / externes System

Anschlussplan zu 2.1

S1 Offnen (kurz):
Impulslange 2 Sek.
A Funktion muss am Schioss IFESTEENE{IE
programmiert werden aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
A E e o S2  Amok:
programmiert werden aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
Funktion muss am Schloss S3  Scharfschalt-Quittung / Systemsperre:
A programmiert werden Dauerkontakt
S4 Scharfschaltbereit:
Dauerkontakt
GND
Potentialfreier Kontakt gl 5] gl ©
=l 2] 9 ©
ol =] 2] &
gl 5| @] =
I B =
al =l =1 ©
S| gl 2l e
EEE
£ 9%

Oll@

8-20V AC
8-24V DC
TA/12W

Netzteil 842.NGU

230V NYM 3x1,5mm?

Fremdsystem:
- Fingerprint

- Klingelanlage

- Potentialfreier Kontakt

ELOCK2 - Funkschlossmodelle:
Ve /R6/M6/G6/ST6/

SchlieRzylinder mit ,.FS"-Funktion

NININEN]

A

R:Relais

Funkmodul FM83

=

Eﬁ.

B6/ TWS6 /Kb /

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Iirtiimer ibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul
Systemiibersicht 2.2

Steuerung iiber

Fremdsystem & ELOCK2

Antennen- 822.TX44 822 TX44AP 801.ANTA
varianten Echtglas- fiir Integration von Edelstahlrosette
Antenne Controller

0)
Controller-

Controller SLS83 (RS485)
varianten C

= Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang

] Controller passt
in Einfach-Unterputzdose

Schloss- V6 R6 M6 G6
varianten

@
230V NYM
3x1,6mm?
(Bauseits verlegt)

Verteilerdose (Bauseits)

TCP/IP min CATS

2x2x0,8mm?
(fiir SLS85) (Bauseits verlegt)
Kontakt
Bauseits verlegt),
Controller
(SLS83 / SLS85)

FM83

gesicherte
Innenseite

820.Merten 845 AZP 804 ANT3040
Blindabdeckung fiit Bedietableaus Lese-Antenne
Format 55 ohne Gehaduse

Controller SLS85 (TCP/IP) *\

Aufputzdose
i LD20 im Lieferumfang

Controller passt
B in Doppel-Unterputzdose

B6 TWS6 Ké

Schliefzylinder
mit ,..FS*-Funktion

&)

]

batteriebetriecbenes
Funkschloss

(ELOCKZ2

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul

Steuerung iiber

Anschlussplan zu 2.2 | Fremdsystem & ELOCK2

S1

N Funktion muss am Schloss IIFgS]
programmiert werden

N Funktion muss am Schloss [
programmiert werden

A Funktion muss am Schioss [IPEE}
programmiert werden

sS4

Offnen (kurz):

Impulslange 2 Sek.

Daueroffen:

aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
Amok:

aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
Scharfschalt-Quittung / Systemsperre:
Dauerkontakt

Scharfschaltbereit:

Potentialfreier Kontakt
Netzteil 842.NGU AN
@8-20\! AC
8-24v DC —
wizw T\ — N\
|
NININEISINENENESNENENT 1ep (NININT ENTN)
R2 R2 R1 R1 E4 E3 C3 E2 E1 C1 IP BO A|E®
] l]eeeeee
Antennenstecker Relaisstecker Programmierstecker
=
@
=
(=]
Antennen- =
kabel %
s
=
7]
)
a
sese Controller imgesicherten Bereich 0000000000000 BN RNNRNRRRINRRRRRRRRRRRRRS

Dauerkontakt
[ —

[<F]

3| §| gl ©
ol | & &
gl 5| ¥ =
=1 Llj_ ~f @©
© 0 ol &
of 3| s| 8
~| € 3' =
c = [+
2l 513l g
5 0

Funkmodul FM83

'SR RORRRRRI

ELOCK2
Lese-Antenne
7.B. 822.TX44

Fremdsystem:

- Fingerprint

- Klingelanlage

- Potentialfreier Kontakt

ELOCK2 - Funkschlossmodelle:
V6 /R6/M6/G6/ST6/

Schliefzylinder mit ,.FS"-Funktion

"

Eﬁ.

B6/TWS6/ K6/
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FM83 Funkmodul
Systemiibersicht 2.3

Steuerung iiber

ELOCK2 Zutrittsterminal / Controller

Antennen- 822.TX44 822 TX44AP 801.ANTA 820.Merten 845 AZP 804 ANT3040
varianten Echtglas- fiir Integration von Edelstahlrosette Blindabdeckung fiit Bedietableaus Lese-Antenne
Antenne Controller Format 55 ohne Gehaduse

(5

By ¢ Q

(el Controller SLS83 (RS485)

varianten [ - Aufputzdose

Controller SLS85 (TCP/IP) 7?-\
Aufputzdose

LD10 im Lieferumfang
Controller passt
in Einfach-Unterputzdose

Schloss- V6 R6 M6 Gb ST6 B6 TWS6 K6 Schliefzylinder
varianten mit ,..FS"-Funktion

LD20 im Lieferumfang

st

Controller passt
in Doppel-Unterputzdose

@O
230V NYM

3x1,6mm?
(Bauseits verlegt)

Verteilerdose (Bauseits)

TCP/IP min CATS 1
2x2x0,8mm?
(fiir SLS85) (Bauseits verlegt)
Controller ; Lese-Antenne
(SLS83 / SLS85) §
max 60cm

T 5 Nl S et

FM83

batteriebetriecbenes
Funkschloss

ungesicherte
AuBenseite
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FM83 Funkmodul Steuerung uiber

Anschlussplan zu 2.3 | ELOCK2 Zutrittsterminal / Controller

S1 Offnen (kurz):
Impulslange 2 Sek.
N Funktion muss am Schloss S1 Daueroffen:

programmiert werden aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
N E ey o 52 Amok:
programmiert werden aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
Funktion muss am Schloss S3  Scharfschalt-Quittung / Systemsperre:
A programmiert werden Dauerkontakt
S4 Scharfschaltbereit:
Dauerkontakt

GND

Potentialfreier Kontakt

— ——
= = vy =
ol g) 51 2
S Z| &l s
sl ] 9| 2
gl 2l <l s
o 0 ol &
Sl 3| 5| &8
— 3'&:
sl E|l £] &
2l 7l 3l g
Netzteil 842.NGU 5 o2}

@8-20\! AC
8-24v DC
TA/12W  \emm m

ININDN] NN
BOAlO®

Y

R2 R2 R1 R1 E4 E3 C3 E2 E1 C1 Bl

] l]eeeeee

Antennenstecker Relaisstecker Programmierstecker Funkmodul FM83

Antennen-
kabel

reseee 0000000 RORRRRORROROON Controller im gesicherlen Bereich ssssssssssssssssssssseiecsssneeseseni

ELOCK2
Lese-Antenne
7.B. 822.TX44

3

"

-
ELOCK2 - Funkschlossmodelle:
V6/R6/M6/G6/ST6/
B6/TWS6 /K6 /
Schliefzylinder mit ,.FS"-Funktion

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015 - Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Iirtiimer iibernehmen wir keine (((E LD c K 2
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FM83 Funkmodul Steuerung iiber

Systemiibersicht 2.4 bauseitiges WLAN-Netzwerk

Antennen- 822.TX44 822 TX44AP 801.ANTA 820.Merten 845 AZP 804 ANT3040
varianten Echtglas- fiir Integration von Edelstahlrosette Blindabdeckung fiit Bedietableaus Lese-Antenne
Antenne Controller Format 55 ohne Gehaduse

9 @

Funkmodul FM 83
Aufputzdose N
p _—

Aufputzdose

LD20 im Lieferumfang LD10 im Lieferumfang

Funkmodul passt
in Einfach-Unterputzdose

Controller passt
in Doppel-Unterputzdose

Schloss- V6 R6 M6 Gb ST6 B6 TWS6 K6 Schliefzylinder
varianten mit ,..FS"-Funktion

&)

@O
230V NYM

3x1,6mm?
(Bauseits verlegt)

2x2x0,8mm?2
(Bauseits verlegt)

WLAN-Modul TCP/IP min
(Bauseits) CATS (Bauseits)

Controller Lese-Antenne

SLS85

max 60cm

T 5 Nl S et

FM83

batteriebetriecbenes
Funkschloss

ungesicherte
AuBenseite

(((E L D c K 2 Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul Steuerung uiber

Anschlussplan zu 2.4 | bauseitiges WLAN-Netzwerk

S1 Offnen (kurz):
Impulslange 2 Sek.

programmiert werden aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.
A roarammen werden ©° BRIV

programmiert werden aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek.

Funktion muss am Schloss S3 Scharfschalt-Quittung / Systemsperre:
Dauerkontakt

S4 Scharfschaltbereit:

Dauerkontakt
GND
Potentialfreier Kontakt
i = o g =
Netzteil 842.NGU £l LSl gl &
8-20V AC el £| 51 =
2l I 5 £
o) 3] 5| 8
~l 3"":
= = [+
ol <} 3| =

WLAN-Modul @ 8-24V DC (e
Bauseits
( ) TCP/IP min 1A712W
CAT5 Patchkabel
(Bauseits)

Q00000000000
B AI@O®

R2 R2 R1 R1 E4 E3 C3 E2 E1 C1 Bl

] l]eeeeee

R:Relais E: Eingang C: GND ELOCK2 SLS85

Antennenstecker Relaisstecker Programmierstecker Funkmodul FM83

Antennen-
kabel

reseee 0000000 RORRRRORROROON Controller im gesicherlen Bereich ssssssssssssssssssssseiecsssneeseseni

ELOCK2
Lese-Antenne
7.B. 822.TX44

3

"

-
ELOCK2 - Funkschlossmodelle:
V6/R6/M6/G6/ST6/
B6/TWS6 /K6 /
Schliefzylinder mit ,.FS"-Funktion

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015 - Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Iirtiimer iibernehmen wir keine (((E LD c K 2
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FM83 Funkmodul Alarmscharfschaltung

Systemiibersicht 2.5

Aufputzdose

Funk- Funkmodul FM 83 1-'*-1
. LD10 im Lieferumfang

modul : HI

3 Funkmodul passt
a in Einfach-Unterputzdose

Schloss- R6 M6 G6 ST6 B6 TWS6 K6 SchlieBzylinder
varianten mit ,..FS*-Funktion

Lese-Antenne
erforderlich

@O
230V NYM

3x1,6mm?
(Bauseits verlegt)

2x2x0,8mm? 2x2x0,8mm?
(Bauseits verlegt) (Bauseits verlegt)

Kein Zutritt nach Alarmscharfschaltung

- Zwangslaufigkeit ohne Sperrelemte

- keine Verkabelung an der Tuir

- Alarmscharf- und Unscharfschaltung
am Schloss

Alarmanlage

batteriebetriecbenes
Funkschloss

gesicherte ungesicherte
Innenseite AuBenseite

(((E L D c K 2 Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul Alarmscharfschaltung

Anschlussplan zu 2.5

S1  Offnen (kurz): A Funktion muss am Schloss R1 Relais:
Impulslénge 2 Sek. programmiert werden Alarm

programmiert werden aktivieren 5 Sek. / deaktivieren 5 Sek.

S2 Amok: A Funktion muss am Schioss [IEEVAREEIEICH
programmiert werden aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek. programmiert werden Potentialfreier
ETTTL T S3  Scharfschalt-Quittung / Systemsperre: Kontakt

Daverkontak

S4 Scharfschaltbereit:

Dauerkontakt
. Alarm scharfschalten
GND
Potentialfreier Kontakt é 5 gl 3 o =2
=l o © = =
ol Z| 512 2 5
Alarmanlage 3l 2 3l = S <
[1+] 0
=1 IS = £ 5
~| £ =| b s ‘o
c - o —
of < Sl = Q =
= al © @ T
% w = =
: L] c
| |
< a

NINENEN

o R1 R1 R2 R2
8-20V AC I./J I/J
8-24V DC

1A/12W R:Relais

Netzteil 842.NGU Funkmodul FM83

230V NYM 3x1,5mm?

ELOCK2 - Funkschlossmodelle:
V6 /R6/M6/G6/STE/

B6/ TWS6 /Kb /

SchlieRzylinder mit ,.FS"-Funktion

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015 - Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Iirtiimer iibernehmen wir keine (((E LD c K 2
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FM83 Funkmodul

Notizen
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_eockz

FM83 Funkmodul
~Ur funkgesteuerte Systeme

Technische Daten

72,95

85,2

161 32

235

=4
-]
2
a

Dornmal

55/60/65

69,9

W3S

-Male
-Funktionseigenschaften
-Allgemeine Anschlussplane

3,6V

8-20V AC

RS485 - TCP/IP

!

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015 - Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Iirtiimer iibernehmen wir keine (((E LD c K 2
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FM83 Funkmodul

Technische Daten 3.1

FM83 in Aufputzdose LD10 FM83 ohne Aufputzdose

w
wn o
w
3
| 25 | 53,5 12{5
| |
Fremdsystem
- Passcode Alarm scharfschalten
- Fingerprint
- Smarthome
- Klingelanlage
- Taster GND
- Alarmanlage
ELOCK2 Potentialfreier gl 5| & & g 2
- Zutrittsterminal  [FYPSRSON 5] 2| 2l & = <
- Controller gl 5| 2| = . S
2l ) o & 3 =
3l ¥| gl 8 -l E
EEE HEE
o c (o] § g § ELOCKZ2 - Funkschlossmodelle:
8-20V AC :?3: = = V6/R6/M6/G6/ST6/
8-24v DC = ;E;_' B6 / TWS6 / Kb /
TA/12W e SchlieBzylinder mit ,.FS"“-Funktion

NINENEN

R1 R1 R2 R2

Funkmodul FM83

S1  Offnen (kurz): A Funktion muss am Schloss R1 Relais:
Impulslange 2 Sek. programmiert werden Alarm

A Funktion muss am Schloss S1 Daueroffen: Scharfschalten
programmiert werden aktivieren b Sek. / deaktivieren 5 Sek.

A Funktion muss am Schloss S2  Amok: N Funktion muss am Schloss R2 Relais:
programmiert werden aktivieren 2 Sek. / deaktivieren 5 Sek. programmiert werden Potentialfreier
Funktion muss am Schloss S3  Scharfschalt-Quittung / Systemsperre: Kontakt

A programmiert werden Dauerkontakt

S4 Scharfschaltbereit:
Dauerkontakt

(((E L D c K 2 Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul
~Ur funkgesteuerte Systeme

Montageanleitung
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FM83 Funkmodul Inbetriebnahme ohne Programmierung

Montageanleitung 4.1 ] (Nur Standardoffnung)

Male fiir die Montage

FM83 in Aufputzdose LD10 FM83 ohne Aufputzdose

444411

85

2 I

(1) Fiihren Sie die Kabel durch die Offnung des Geh&uses hindurch
(2) Bringen Sie das Geh&use an die Wand an
(3) Fixieren Sie das Geh&duse

(((E LD c K 2 Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul
Montageanleitung 4.1

14 AnschlieBen und testen

Inbetriebnahme ohne Programmierung
(Nur Standardoffnung)

ELOCK2 Controller / Fremdsystem
Potentialfreier Kontakt

Funkschloss dffnen:

Impulslénge 1-2 Sekunden

LED leuchtet
dauerhaft griin:
Funkmodul
bereit

& O

Langsames Blinken:
Keine Verbindung zum Schloss

SO0

Dauerhaftes Leuchten:
Verbindung zum Schloss

OICIOIOIOHO,

S_{;hnelles Blinken:
- Offnungsvorgang
- 2x Piepton am Schloss

e
l-r'_‘
0QQ00Q

FEESEE

X

) ﬁ'
) §4,
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FM83 Funkmodul Inbetriebnahme mit Programmierung

Montageanleitung 4.2 | (fiir Zusatzfunktionen und Datenbank)

jll Bluetooth (BLE) - Modul austecken

Zum Programmieren muss das Bluetoothmodul bzw. das Antennenkabel ausgesteckt sein.

SchlieBzylinder Einsteckschloss / Beschlag / Mdbelschloss

Innenknauf Funkantenne

(((E LD CK2 Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul Inbetriebnahme mit Programmierung

Montageanleitung 4.2 | (fiir Zusatzfunktionen und Datenbank)

y4 Programmierkabel anschlieBen

SchlieRen Sie zum Programmieren das Programmiergerat an Ihr PC und an das Schloss an.

Einsteckschloss
[ELOCKZ

EINGANG
Zimmer61 &
Fluchttiir 06 3¢

o

Mobelschloss Tiirwéachter

SchlieBzylinder

LN NN BN N N NN NN NN N

“ N\ 3 Beschlag
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24 (ELOCKZ2

FM83 Funkmodul
Montageanleitung 4.2

[E} Programmieren - Funk aktivieren

Inbetriebnahme mit Programmierung
(fiir Zusatzfunktionen und Datenbank)

Schloss Eigenschaften (1 / Birol)

H Speichern (F5)

"j Ausgabe

@ Programmieren

Name | Transponder | Konfiguration | General | Ausstattung | Historie |

256 Zutritte/
256 Zutrittsversuche

Wiedereintrittsperre setzen [_|
254 Zeitzonen []

Bluetooth

Zetmanagement- u
Kalenderfunktion

=2 r "R & —=_TITOTMOO® >

sier Tag (@) B

Offnen-Verzogerung(s] Glzl.

m 512 Zutritte/
0 Zutrittsversuche

[] wiedereintrittsperre zuriick
[] Hotekline
[_] Nur ID-karten

[_] Barofunktion
Hybridtransponder

[_] Amok-Funktion [_] Bitte nicht storen

Y Programmieren - Funktionen aktivieren

Schloss Eigenschaften (9 / TST2)
[_E Speichern (75) | )‘3 Ausgabe m Programmieren

Schloss Eigenschaften (9 / TST2)

E Speichern (F5) [ p Ausgabe ]. eg Proummraeren]

Name | Transponder | Konfiguration | 1A

12

Name | Transponder | 0

| General | Ausstattung | Historie |

Offungszet | 6]

Scharfschal-Einrichtung-Schioss  [[]

Vier-Augen-Prinzip [_]
Automatische Kartenerkennung [_]

Amok mit 1-Taster
Bitte nicht storen [_]
E-Schioss []
Systemsperre erlaubt [_]
Netzwerk (Funk) [_]
E-Connect [_]
QR-Code []

O
Wiedereinirittsperre setzen [_] | [] Wiedereintrittsperre zurick
[[] HoteLline

Feiertage=Arbeits freier Tag @ [] Mur D-karten

Feiertage=Sondertage ()

Fipfiop []
[[] Barofunktion

Buetooth 7] [ .|

Zeitmanagement- undD
Kalenderfunktion

Offnen-Verzdgerung(s] [ ﬁE
Privat Zeitzonen []

[_] HFM Schioss

DO VO ZTEFXee~—_ZTOMMmMOO® P

< Cc - »

Automatisches Offnen - 1 []

CYS—

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Alle frilheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gultigkeit. LAYR0O03011




FM83 Funkmodul Inbetriebnahme mit Programmierung
Montageanleitung 4.2 | (fiir Zusatzfunktionen und Datenbank)

J Programmierkabel ausstecken

] Bluetooth (BLE) - Modul wieder einstecken

SchlieBzylinder Einsteckschloss / Beschlag / Mobelschloss

Antennenkabel

Innenknauf Funkantenne
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FM83 Funkmodul
Montageanleitung 4.2

Inbetriebnahme mit Programmierung
(fiir Zusatzfunktionen und Datenbank)

Male fiir die Montage

FM83 in Aufputzdose LD10 FM83 ohne Aufputzdose

413111

85

| 8 I

(1) Fiihren Sie die Kabel durch die Offnung des Geh&uses hindurch
(2) Bringen Sie das Geh&use an die Wand an
(3) Fixieren Sie das Geh&duse

(((E LD c K 2 Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015- Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer iibernehmen wir keine
26 Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Alle frilheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gultigkeit. LAYR0O03011



FM83 Funkmodul
Montageanleitung 4.2

N Anschlieen und testen

Inbetriebnahme mit Programmierung
(fiir Zusatzfunktionen und Datenbank)

ELOCK2 Controller / Fremdsystem
Potentialfreier Kontakt

Funkschloss dffnen:

Impulslénge 1-2 Sekunden

LED leuchtet
dauerhaft griin:
Funkmodul
bereit

& O

Langsames Blinken:
Keine Verbindung zum Schloss

SO0

Dauerhaftes Leuchten:
Verbindung zum Schloss

OICIOIOIOHO,

S_{;hnelles Blinken:
- Offnungsvorgang
- 2x Piepton am Schloss

e
l-r'_‘
0QQ00Q

FEESEE

X

) ﬁ'
) §4,
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FM83 Funkmodul

Notizen
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FM83 Funkmodul

Allgemeine Hinweise

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewahrt 1 Jahr Garantie auf
das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der
Auslieferung. Fir reparierte oder abgeénderte Produkte kann keine
Garantie Ubernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei
uns repariert oder ersetzt. Dariiber hinaus konnen keine weiteren
Kosten iibernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Anspriiche, ins-
besondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz,
geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schéden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinfliisse
(Blitz, Brand, etc.) zuriickzufiihren sind.

- Schaden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2
Deutschland nicht ermachtigt sind.

- Schaden und Verluste, die durch das Gerat oder den Gebrauch des-
selben entstehen.

- Schaden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. An-
schluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.

- Schaden durch fahrlassige Behandlung oder Missbrauch, unsorg-
faltiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK?2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbunde-
nen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die
beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise — Funktionsbeschreibung Automatikschloss
mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim SchlieBen wird die Tir auto-
matisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tir
von innen {ber den Tirdriicker jederzeit (Panik-Funktion) gedffnet
werden und von auBen Uber den Transponder-Schliissel wird der
Tirdriicker gekuppelt und somit die Tiir ge6ffnet werden.

ELOCK2

Gutenbergstralle 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation kdnnen ohne
vorherige Ankiindigung geandert werden. Alle friiheren Ausgaben
verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Giiltigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen
Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.
ELOCK2 iibernimmt keine Gewahrleistung fiir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2
nicht fiir Folgeschaden aufgrund fehlerhafter oder unvollstandiger
Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation
gemachten Installationsempfehlungen gehen von giinstigsten
Rahmenbedienungen aus. ELOCK2 ibernimmt keine Gewahr
fir die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden
Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemiihungen nie vollstandig
vermeiden lassen, sind wir fir Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2
Ubernimmtkeine Gewahrleistung dafiir,dass diein diesem Dokument
enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind.
ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene
oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden
Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des
Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhandler in Verbindung.
Bedienungsgemale Verwendung: ELOCK2 -Produkte diirfen nur
fir den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein
anderweitiger Gebrauch ist nicht zuladssig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige
Irrtiimer Gbernehmen wir keine Haftung.

Technische Dokumentation FM83 E2M01T04FM83R003015 - Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Iirtiimer iibernehmen wir keine
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FM83 Funkmodul

Technische Dokumentation

_l Innovative Zutrittslosungen vom erstplatzierten Preistrager

£¥8

Sicherheitspreis
Baden-Wirttemberg
Die Wirtschaft schiitzt ihr Wissen

|_ J Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

Produktkatalog als PDF

OfEEr
https://elock2.com/
index php?id=368

L ¥ ie .
https://elock2.com/
index.php?id=581

Infomaterial Produkte

..

https://elock2.com/
index.php?id=861

; Infomaterial Systeme und Funktionen
EINE s

b 2
https://elock2.com/
index.php?id=860

https://elock2.com/
index.php?id=622

Zertifikate / Priifdokumente

e Ausschreibungstexte
ok

index.php?id=621

Technische und optische Anderungen der Produkte vorbehalten. Fiir Druckfehler und
sonstige Irrtiimer tibernehmen wir keine Haftung.

omm

Digitale SchlieRzylinder
(auch mit Panikfunktion)

LA

Mechanische / digitale
Automatikschlosser mit

Panikfunktion
(D)

3 Jo
Intelligente Digitale Vorhangeschlos-
Fluchtwegsicherung ser und Rohrtresore
[ * ||

(3

n oo

Digitale Zutrittsterminal z.B. fir

Mobelschlosser Turen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutritts-
management mit der ELOCK2-Software mit Schnitts-
tellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach off-
enen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtiiren (auch
Glas- und Rohrrahmentiiren) senkt die Investition-
skosten bei Neubau und Nachriistung gegeniiber ver-
kabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einfiihrung und
Erweiterung von SchlieRsystemen auch fiir unver-
netzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
Systeme sind fiir Brandschutztiiren und Fluchttiiren
geeignet.

Hervorragender technischer Support fiir Hard- und
Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt
vom Hersteller ELOCK2 - das mittelstandische Famil-
ienunternehmen mit kurzen Wegen.

(ELOGKZ [ s

MADE IN GERMANY nach DIN EN 1SO 9001

Gutenbergstr.10-12 Tel: +49(0)711901213-86
D-73779 Deizisau Fax: +49(0)711 901213-99
vertrieb@elock2.de www.elock2.com
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