
M3 Mittelfallenschloss
T E C H N I S C H E  D O K U M E N T A T I O N

QM NR: M3_TD_R002011



- M3
Inhaltsverzeichnis

1.0 Anwendungsbeispiel..................................................................................................................................... 3

2.0  Systemübersichten

 2.1 M3 - Steuern über externen potentialfreien Kontakt........................................................................ 5
 2.2 M3 - Steuern über ELOCK2-Controller............................................................................................... 7
 
3.0 Technische Daten

 3.1 M3....................................................................................................................................................... 11
 3.2 SLS85.................................................................................................................................................. 12

4.0 Montageanleitung

 4.1 Hinweise zur Montage....................................................................................................................... 14
 4.2  Maße M2............................................................................................................................................. 15
 4.3 DIN-Richtungen.................................................................................................................................. 16
 4.4 M3 Montage....................................................................................................................................... 17

5.0 Bedienungsanleitung/ Programmierung

 5.1 Vor dem Programmieren.................................................................................................................... 20
 5.2 Programmierung von Einsteckschlösser mit externer Stromversorgung........................................... 21
 5.3 Programmierung von Transponder..................................................................................................... 22

6.0 Garantiebestimmungen und Hinweise zur Dokumentation....................................................................... 25

Anschlussplan

...................... 6

...................... 8

2QM NR: M3_TD_R002011



- M3
Anwendungsbeispiel 1.0 

M3 Mittelfallenschloss 
zum Betrieb über externen potentialfreien Kontakt
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Systemübersicht 2.1
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Anschlussplan zu 2.1

M3 - Steuerung über externen potentialfreien Kontakt
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- M3 M3 - Steuerung über ELOCK2 Controller
SLS83 oder SLS85Anschlussplan zu 2.2
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Anschlussplan zu 2.2

M3 - Steuerung über ELOCK2 Controller
SLS83 oder SLS85
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- M3 M3 mit System Z85UPAL 
Systemübersicht 2.1
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Technische Daten der ELOCK2-Produkte
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Technische Daten 3.1
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Technische Daten 3.2

SLS85 Technische Daten
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Montageanleitung 4.3
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3 Schloss mit Strom versorgen

Den 483.AK mit Strom versorgen, danach den Stecker an das 
Schloss anschließen

2 Vor der Montage1 Auspacken

6 Vierkantstift montieren

Achten Sie bei der Montage  des Vierkantstiftes auf die 
Montagerichtung.

5 Montieren

Montieren Sie das Schloss in richtiger Reihenfolge. 
(Gegebenfalls vorher Programmieren)

4 Programmieren

Programmieren Sie vor der Montage das Schloss
(Siehe Seite 21)

- M3 Montage M3
Montageanleitung 4.4
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2 Platzhaltertext2 Garnitur Innen- und Aussenseite montieren
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Montageanleitung 4.4

Montage M3
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B e d i e n u n g s a n l e i t u n g
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1 Schloss mit Strom versorgen

Das Schloss  benötigt zum Programmieren Energie. Den 483.AK mit 
Strom versorgen, danach den Stecker an das Schloss anschließen

2 Stulp entnehmen/ Batteriefach öffnen

Je nach Produkt den Stulp demontieren oder das Batteriefach
öffnen

3 Programmiergerät anschließen

- M3 Vor dem Programmieren 
(Wenn ELOCK2 Datenbank vorhanden)Bedienungsanleitung 5.1
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- M3 Programmierung von Einsteckschlösser 
mit externer StromversorgungBedienungsanleitung 5.2
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- M3 Programmierung von Transponder
Bedienungsanleitung 5.3
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- M3 Bedeutung der Signaltöne
Bedienungsanleitung 5.4
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H i n w e i s e
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Hinweise

Garantiebestimmungen und Hinweise zur Dokumentation
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