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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

Ll Programmieren
Wichtig! Bitte vor der Montage den TW4 programmieren

Vor der Montage den TW4 programmieren!

Siehe Bedienungsanleitung ,Schloss programmieren”

y4 Montageplatte losen

Der Turwachter wird mit der Universalmontageplatte 762TW8 im montierten Zustand mitgelifert.
Daher miissen Sie die Montageplatte erst I6sen.

762TW8
Tiirwachter Universalmontageplatte

3er Inbusschliissel
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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

[E) Schrauben anpassen und Montageplatten montieren

M4 Befestigungsschraube zusdagen

a Turstarke messen
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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

L:FVierkantstift anpassen

[AuBenseite)

Vierkantstift-Male bel
] durchgehender Nuss

762TW8
Universalmontageplatte

Schnittlinie markieren @
(prézise messen!) \ ‘
_

Turwachter ohne Nocken
hinhalten

Vierkantstift
bis Anschlag
einstecken e

Schnittmarkierung
Prazise sagen
und entgraten

Vierkantstift
Innenseite / AuBenseite
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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

%1:]Vierkantstift anpassen

- j [AuBenseite)

Vierkantstift-Malle bel
Il Bl geteilter Nuss

762TW8
Universalmontageplatte e

Vierkantstift
bis Anschlag
einstecken

Schnittlinie
markieren

Vierkantstift
AuBRenseite

| =

Vierkantstift
Innenseite

+7,5mm ! Xmm Xmm +7,5mm

¢ 4 M rl< r. ¢ »

Schnittmarkierung
Prazise sagen
und entgraten

Vierkantstift
Innenseite / AuBenseite
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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

3 Vierkantstift montieren

Turwachter

I3 Tiirwichter montieren

Turwachter
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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

Tirwachter fixieren

3er Inbusschliissel

K} Griff montieren und fixieren

Turwachter
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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

K} Tiirwichter Gegenseite montieren

TUrwachter bei durchgehender Nuss

Turwachter

()]

(ic]

TUrwachter bei geteilterer Nuss
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TW4BI Bidirektional
Montageanleitung

Il Tiirwichter Gegenseite fixieren

3er Inbusschliissel

Turwachter

()]

©

Turwachter

()]

©
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TWA4BI Bidirektional

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewahrt 1 Jahr Garantie auf
das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der
Auslieferung. Fir reparierte oder abgeénderte Produkte kann keine
Garantie Uibernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei
uns repariert oder ersetzt. Dariiber hinaus konnen keine weiteren
Kosten libernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Anspriiche, ins-
besondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz,
geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schéden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinfllisse
(Blitz, Brand, etc.) zurlickzufiihren sind.

- Schaden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2
Deutschland nicht ermachtigt sind.

- Schaden und Verluste, die durch das Gerat oder den Gebrauch des-
selben entstehen.

- Schaden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. An-
schluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.

- Schaden durch fahrlassige Behandlung oder Missbrauch, unsorg-
faltiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK?2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbunde-
nen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die
beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise — Funktionsbeschreibung Automatikschloss
mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim SchlieBen wird die Tir auto-
matisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tir
von innen {ber den Tirdriicker jederzeit (Panik-Funktion) gedffnet
werden und von auBen Uber den Transponder-Schliissel wird der
Tirdriicker gekuppelt und somit die Tiir ge6ffnet werden.

ELOCK2

Gutenbergstralle 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation kdnnen ohne
vorherige Ankiindigung geandert werden. Alle friiheren Ausgaben
verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Giiltigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen
Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.
ELOCK2 iibernimmt keine Gewahrleistung fiir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2
nicht fiir Folgeschaden aufgrund fehlerhafter oder unvollstandiger
Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation
gemachten Installationsempfehlungen gehen von giinstigsten
Rahmenbedienungen aus. ELOCK2 iibernimmt keine Gewahr
fir die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden
Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemiihungen nie vollstandig
vermeiden lassen, sind wir fir Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2
Uibernimmt keine Gewahrleistung dafiir,dass diein diesem Dokument
enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind.
ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene
oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden
Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des
Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhandler in Verbindung.
Bedienungsgemale Verwendung: ELOCK2 -Produkte diirfen nur
fir den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein
anderweitiger Gebrauch ist nicht zuladssig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige
Irrtiimer Gbernehmen wir keine Haftung.
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TWA4BI Bidirektional

Notizen
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TWA4BI Bidirektional

Ihr personlicher Fachberater: Innovative Zutrittslosungen vom erstplatzierten Preistrager

—

_

Sicherheitspreis
Baden-Wirttemberg
Die Wirtschaft schiitzt ihr Wissen

J Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

: ; n i
i Produktkatalog als PDF l' l ! .‘l‘-

i Mechanische / digitale Digitale SchlieRzylinder

e Automatikschldsser mit (auch mit Panikfunktion)
Panikfunktion

((EL) @ D

o Neuigkeiten Intelligente Digitale Vorhangeschlos-

g Fluchtwegsicherung ser und Rohrtresore
[ * || P
= e |
o 0o
Digitale Zutrittsterminal z.B. fiir
T ) Mobelschlosser Tiren und Schranken
0 Infomaterial Produkte
[ ity _ ‘ _
oo ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutritts-
management mit der ELOCK2-Software mit Schnitt-
stellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offe-
nen Standards).

NI EWHEIRSE NG ERINGOOELE  Die kabellose Montage in allen Standardtiiren (auch
T Glas- und Rohrrahmentiiren) senkt die Investitions-

bips./elocccom kosten bei Neubau und Nachriistung gegeniber ver-

index.php?id=860

kabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einfiihrung und
Erweiterung von SchlieRsystemen auch fiir unvernetz-
te Objekte durch die virtuelle Vernetzung.

Ausschreibungstexte gnggrr]r;? sind fiir Brandschutztiiren und Fluchttiiren

ndonrcsss” Hervorragender technischer Support fiir Hard- und
Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt
vom Hersteller ELOCK2 - das mittelstandische Famili-
enunternehmen mit kurzen Wegen.

: Zertifikate / Priifdokumente (((E L D l : K 2 Qualitat zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

MADE IN GERMANY

index.php?id=621

Gutenbergstr.10-12 Tel: +49(0)711901213-86
D-73779 Deizisau Fax: +49(0)711 901213-99
vertrieb@elock2.de www.elock2.com
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