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SLS89 Schalt- Signalmodul und SLS85 zusammen in

86

822.TX44 Terminal

Allgemeine Ausstattung (Nach System variierbar)

Eingangssignal-Modul mit 12 Eingangen,
erfordert eine Steuereinheit SLS83 oder SLS85.
Durch die Eingdnge konnen diverse Zustande
Uberwacht und abgefragt werden.

* Nur in Kombination mit SLS83 / SLS85

* Anbindungen an EIB oder andere
Gebaude- Leitsysteme sind moglich

* Es passt in eine UP-55 Schalterdose und in
einen Aufputzrahmen zur direkten Montage
an die Wand. Anschluss erfolgt iber
Schraubklemmen Netzwerk und Steuereinheit
anschlieRen- fertig!

* Signalisierung durch LED's

Inhaltsverzeichnis

QM NR: SVP2000 TD-rev204  Index:

+ Malle: 54 x 36 x 21 mm

Funktionen:

* Temperatur

« Licht

* Heizung

* Tir offen

* Fenster offen

* Bewegung
etc.

Lieferumfang:

LD20 Aufputzdose, 822.TX44 Terminal
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Steuerungsmodul SLS85 und
SLS89 in LD20-Aufputzdose
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Anschliisse SLS89

Nr15(1) == Riegel drauRen
Nr14(2) ™= Ausldsernase betatigt
Nr12(4) ™= Riegel eingezogen
Nr10(5) == Tiirgriff betatigt

SLS89 Relaisplatine

Anwendungsbeispiel

Systemiibersichten und Anschlussplane Technische Daten

SLS89 - Bedeutung der leuchtenden LEDs:
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Schaltmodul SLS89
ohne Aufputzdose
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Anbindung an ELOCK2
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Allgemeine Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation kdnnen

ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden. Alle friiheren
Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation

ihre Glltigkeit. Die Zusammenstellung der Informationen in
dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem

Wissen und Gewissen. ELOCK2 iibernimmt keine Gewahrleistung
fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der gemachten Angaben.
Insbesondere kann ELOCK2 nicht fiir Folgeschaden aufgrund
fehlerhafter oder unvollstandiger Angaben haftbar gemacht
werden. Die in dieser Dokumentation gemachten

Installationsempfehlungen gehen von glinstigsten 0
Rahmenbedienungen aus. ELOCK2 iibernimmt keine Gewahr

fur die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden

Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemiihungen nie

vollstéandig vermeiden lassen, sind wir fiir Hinweise jederzeit
dankbar. ELOCK2 tibernimmt keine Gewahrleistung dafir,
dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen
frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit
diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde
Patente oder andere Schutzrechte.

Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der
Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie

sich bitte mit Ihrem Fachhéandler in Verbindung.
Bedienungsgemale Verwendung: ELOCK2 -Produkte
diirfen nur fiir den vorgesehenen Zweck benutzt und
betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht
zul3ssig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.de

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und
sonstige Irrtiimer Uibernehmen wir keine Haftung.

ELOCK2

GutenbergstralRe 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock.de
support@elock.de
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